CARLO ERBA1

DASITGROUP Sida: 1/12
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.11.2016 Versionsnummer 7 Omarbetad: 10.11.2016

* AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och boladgétetaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: n-hexan
- Artikelnummer: CH0023
- CAS-nummer:

110-54-3

- EG-nummer:
203-777-6
- Indexnummer:
601-037-00-0
- RegistreringsnummefN1-2119474209-33, 01-2119480412-44-0001
-1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amndiee blandningen och anvandningar som det avrads
fran
only for the use of professionals users / résaméutilisateurs professionnels
- Anvandningssektor
SU3 Industriella anvandningar: Anvandningar avrian som sadana eller i beredningar pa industriell
produktionsplatser
SU9 Tillverkning av finkemikalier
SU10 Formulering [blandning] av beredningar odige ompackning (exklusive legeringar)
SU24 Vetenskaplig forskning och utveckling
- Produktkategorin
PC21 Laboratoriekemikalier
PC19 Intermediar
PC20 Processhjalpmedel sdsom pH-vardesreglerdteckningsmedel, utfallningsmedel,
neutraliseringsmedel
PC29 Lakemedel
PC39 Kosmetika, kroppsvardsprodukter
PC40 Extraktionsmedel
- Processkategori
PROC4 Kemisk produktion dar mdjligheter till erpoing uppstar
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluterocess utan sannolikhet fér exponering ellercesser
med motsvarande inneslutningsforhallanden.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i slotkontinuerlig process med tillfallig kontrollerad
exponering eller processer med motsvarande inmaslgsforhallanden.
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemaskdustrin i slutna satsvisa processer med tilifal
kontrollerad exponering eller processer med motamde inneslutningsforhallanden
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
PROC9 Overforing av amne eller blandning till shehallare (for andamalet sarskilt avsedd fylinitigje,
inklusive vagning)
PROC15 Anvéandning som laboratoriereagens
- Miljdavgivningskategori
ERC1 Tillverkning av amnet
ERC2 Formulering till blandning
ERC4 Anvandning av icke-reaktiva processhjalprheideindustrianlaggning (ingen inneslutning i ellea
vara)
ERC6a Anvandning av intermediar
- Amnets anvandning / tillredningegrokemikalier

D

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahallsékerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

CARLO ERBA REAGENTS

Chaussée du Vexin

Parc d'Affaires des Portes - BP616

27106 VAL DE REUIL Cedex

Téléphone: +02 32 09 20 00

Télécopie: +02 32 09 20 20
(Fortsattning pa sida 2)
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DASITGROUP .
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.11.2016 Versionsnummer 7 Omarbetad: 10.11.2016

Handelsnamn: n-hexan

(Fortsattning fran sida 1)

- Omréde dar upplysningar kan inhamtas:

Q.A / Normative

email: MSDS_CER-SDS@cer.dgroup.it
- 1.4 Telefonnummer fér nodsituationer:

France (ORFILA 24h/24) - Tel : +33 (0)1 45 42 59 59

Belgium - Tel : 32 070/245 245

EU Tel : 112

Suisse : 145

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

®

Flam. Lig. 2 H225 Mycket brandfarlig véatska och anga.

H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
STOT RE 2 H373 Kan orsaka organskador genom lang @hierepad exponering.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortaring ot Kemmer ner i luftvagarna.

GHS09 miljéfarligt

Aguatic Chronic 2 H411 Giftigt for vattenlevande onggmer med langtidseffekter.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller arkitiad.

- 2.2 Méarkningsuppagifter )
- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008Amnet ar klassificerat och mérkt enligt CLP-foromlpen.
- Faropiktogram

PO

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

%

- SignalordFara
- Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H315 Irriterar huden.

H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller uppdegaponering.

(Fortséttning pa sida 3)
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CARLO ERBA1
Sida: 3/12

DASITGROUP .
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.11.2016 Versionsnummer 7 Omarbetad: 10.11.2016

Handelsnamn: n-hexan

(Fortsattning fran sida 2)
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer nkiftvdgarna.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med ladsgiffekter.

- Skyddsangivelser
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistimpna lagor och andra antandningskallor
Roékning forbjuden.
P241 Anvand explosionssaker elektrisk/ventilatidredysnings-/utrustning.
P264 Tvatta grundligt efter anvandning.
pP273 Undvik utslapp till miljén.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven héaret): Ta omlede av alla nedstankta klader. Skolj huden
med vatten/duscha.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till friskft och se till att andningen underlattas.
P403+P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvasalt.

- 2.3 Andra faror-

- Resultat av PBT- och vPvB-bedtmningen

- PBT: Ej anvandbar.

-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestanddde

- 3.1 Kemisk karakterisering: Amnen

- CAS-nr. beteckning
110-54-3 n-hexan

- ldentifikationsnummer
- EG-nummer:203-777-6
- Indexnummer:601-037-00-0

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allmanna hanvisningar:Lakardvervakning i minst 48 timmar.
-Vid inandning:
Vid medvetsléshet lagg och transportera patienpiitaframstupa sidolage.
Consult doctor if symptoms persist.
- Vid kontakt med huden:
Tillkalla lakare omedelbart.
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spol&ftiér noggrant.
- Vid kontakt med égonenSpola dgonen dppna i flera minuter under rinnandten.
- Vid fortaring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart laka#ip.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, badetaloch fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns tibrffogande.
- Hanvisningar for lakaren: Show the doctor this Material Safety Data Sheet.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling aéhskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

-5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedelAlkoholbestandigt skum
- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskédtten med full strale

(Fortséttning pa sida 4)
SE—




CARLO ERBA1
Sida: 4/12

DASITGROUP .
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.11.2016 Versionsnummer 7 Omarbetad: 10.11.2016

Handelsnamn: n-hexan

(Fortsattning fran sida 3)

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedftra

Vid uppvarmning eller brand - bildning av giftigasggr.

Kolmonoxid (CO)

Kolmonoxid och koldioxid
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustningdndvik att inandas explosions- och brandgaser.
- Ytterligare uppgifterkyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning @barder vid nodsituationer
Hall atslid frAn antandningskallor.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséand.
Anvand andningsskydd vid risk for &ngor/damm/adroso
Se till att ventilationen &r tillracklig.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avliopgsrskall vederbérande myndigheter underrattas.
Hindra produkten fran att tranga ner i avloppsnéagdier vattendrag.
Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnatedlor eller gropar och kallare.
- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och saneg:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kisedguabindemedel, universalbindemedel, sdgspéan).
Se till att ventilationen &r tillracklig.
Omhanderta férorenat material som avfall enligt kuh3.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande sdker hantering se kapitel
Information betraffande personlig skyddsutrustnéegkapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapit8l

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Produkten skall endast fyllas p& och hanteras skttet system.
Pneumatisk matning endast med kvave.

- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd

@ Hall atskild frAn antandningskallor - rok ej.

Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive evemtll oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallardzdrvaras svalt.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring=orvaras atskilt fran oxidationsmedel.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage
- 7.3 Specifik slutanvandningngen ytterligare relevant information finns tibifogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligtysld

- Ytterligare hanvisningar betréffande utformning atekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsattning pa sida 5)
SE—




CARLO ERBA1
Sida: 5/12
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- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dakas:
110-54-3 n-hexan (50-100%)
OEL| Korttidsvarde: 180 mg/m3, 50 ppm
Nivagransvarde: 90 mg/ms3, 25 ppm
\Y
-DNEL
Inhalativ‘ DNEL (Travailleurs effets aigu‘s) 4 (24h) im@ (fsh)
- Ytterligare hanvisningar:De vid framstéllningen gallande listorna har anvéisbm utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermede
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedetharav.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

- Andningsskydd:Erfordras e;.

- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskar av gummi
- Handskmaterial
Handskar av gummi
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende atemal utan aven av andra kvalitetskriterier ochrierar
fran en tillverkare till nasta.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskatillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglaségon

- Kroppsskyddi6sningsmedelbesténdig skyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

-9.1 Information om grundldggande fysikaliska och k®ska egenskaper

Allmanna uppgifter 86 ¢
- Utseende:
Form: Flytande
Farg: Farglos
- Lukt: Angenam
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.
- TillstAndséandring
Smaltpunkt/smaltomrade: -95 °C
Kokpunkt / kokomréade: 69 °C

(Fortséttning pa sida 6)
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CARLO ERBA1
Sida: 6 /12

DASITGROUP
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.11.2016 Versionsnummer 7 Omarbetad: 10.11.2016
Handelsnamn: n-hexan
(Fortsattning fran sida 5)

- Flampunkt: -26 °C

- Lattantandlighet (fast, gasformig): Ej anvandbar.

- Tandtemperatur: 240 °C

- S6nderdelningstemperatur: Ej bestamd.

- Sjalvantandbarhet: Ej bestamd.

- Explosionsfara: Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning |ay

explosionsfarliga angluft-blandningar ar mojlig.
- Explosionsgrénser:

Nedre: 1,2 Vol %
Ovre: 7,4 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 160 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,66 g/cm3
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Forangningshastighet Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten vid 20 °C: 0,14/
- Organiska lésningsmedel: Blandbar med manga organiska I6sningsmedel.
- Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten)Ej bestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns tibifogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

-10.1 ReaktiviteGee 10.3
-10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undeig
Inget sonderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
Conditions to Avoid: Heat, flames and sparks.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Can react violently with oxygen rich (oxidizing) texdal. Danger of Explosion.
-10.4 Forhallanden som ska undvikdagen ytterligare relevant information finns tirffogande.
-10.5 Oforenliga materialingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.
-10.6 Farliga sonderdelningsprodukteolmonoxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitetKriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
Inhalativ‘ LC50/4 ﬁ 120 mg/L (mus)

- Primar retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/6gonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Ovriga uppgifter (betraffande den experimentellaxikologin): No more relevant data available.
(Fortsattning pa sida 7)
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- Subakut till kronisk toxicitet:May afford troubles to the central nervous systeroase of repeated exposure
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reptuktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CancerogeniteKriterierna for klassificering kan pa grundval allgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Misstéanks kunna skada fertiliteten.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepazbagring.
- Fara vid aspiration

Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer néuftvdgarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarHegen ytterligare relevant information finns tibifogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformagangen ytterligare relevant information finns tidffogande.
-12.4 Roérlighet i jordingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.
- Ovriga hanvisningar:BOD5/ThOD = 62%
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmé&nna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (vardering enligt listarigk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag elleviloppsnatet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar smangder tranger ner i marken.
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Giftig for vattenorganismer
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.
-12.6 Andra skadliga effektelingen ytterligare relevant information finns tibrifogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Faeitimmas i avioppsnatet.
Kontakta avfallsberedningen betraffande atervinning

- Ej rengjorda forpackningar:
The containers and packing materials contaminatétl dangerous substances or preparations, have the
same treatment products.
Directive 94/62/EC of the European Parliament ahd Council of 20 December 1994 on packaging and
packaging waste.

- Rekommendation:

Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Forpackningar som inte kan rengdras skall omhareegd samma satt som amnet.

(Fortséttning pa sida 8)
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Evaporate last traces before disposal.

(Fortsattning fran sida 7)

* AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1208

- 14.2 Officiell transportbenamning
-ADR

-IMDG

- IATA

1208 HEXANER, MILJOFARLIGT
HEXANES, MARINE POLLUTANT
HEXANES

- 14.3 Faroklass for transport

-ADR
- Klass
- Etikett

- Class
- Label

3 (F1) Brandfarliga vatskor

3 Brandfarliga vatskor

3 Brandfarliga vatskor
3

- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Miljefaror:
- Marine pollutant:

- Sarskild méarkning (ADR):

Miljofarliga @mnen, flytande; Marine Pollutant
Ja (P)

Symbol (fisk och tréad)

Symbol (fisk och tréad)

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder
- Kemler-tal:

- EMS-nummer:

- Stowage Category

Varning: Brandfarliga vatskor
33

F-E,S-D

E

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga I till Marpol 7378
och IBC-koden

Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 9)
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- Transport / ytterligare uppgifter:
-ADR
- Reducerade mangder (EQ): E2
- Begransade mangder (LQ) 1L
- Reducerade mangder (EQ) Kod: E2
Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hoégsta nettomangd per ytterférpackning: 500 ml
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D/IE
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation": UN 1208 HEXANER, 3, II, MILJOFARLIGT

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blamihgen nar det galler sékerhet, halsa och miljé

- Direktiv 2012/18/EU
-Namngivna farliga &mnen - BILAGA IAmnet &r inte listat.
- Seveso-kategorier
E2 Farligt for vattenmiljon
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fordgre niva200 t
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav forre niva500 t
- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVIIVillkor: 3, 40
- Nationella foreskrifter:

- Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselgiitig: -

- Teknisk instruktion luft:
Klass| andel i %
| 50-100

- Vattenférorening - riskklassWGK 2 (vardering enligt listan): risk for vattenfirening.
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmningn kemikaliesdkerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskapze.representerar emellertid ingen som helst gairan
betraffande produktegenskaper och utgor ingen gifdnett avtalat rattsforhallande.

- Omréade som utfardar datablad?.A / Normative

- Forkortningar och akronymer:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

P: Marine Pollutant

(Fortsattning pa sida 10)
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GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudenKategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exgoggr Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad expiogg— Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - farr skadliga langtidseffekter — Kategori 2
- Kallor
DIR. 67/548/EC, in the latest valid version.
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Pamiat and of the Council of 18 December 200

REACH.

the latest valid version.
Globally Harmonized System, GHS
ADR2015

Regulation (EC) N° 1272/2008 of the European Pamnkat and of the Council of 16 December 2008, ChP,|i

O7

SE—
(Fortséttning pa sida 11)
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Bilaga: Expositionsscenarier

- Forkortningar for expositionsscenarieAgrokemikalier
- Anvandningssektor
SU3 Industriella anvandningar: Anvandningar avrien som sddana eller i beredningar pa industriell
produktionsplatser
SU9 Tillverkning av finkemikalier
SU10 Formulering [blandning] av beredningar odiéeompackning (exklusive legeringar)
SU24 Vetenskaplig forskning och utveckling
- Produktkategori
PC21 Laboratoriekemikalier
PC19 Intermediéar
PC20 Processhjalpmedel sdsom pH-vardesreglerdteckningsmedel, utfallningsmedel,
neutraliseringsmedel
PC29 Lakemedel
PC39 Kosmetika, kroppsvardsprodukter
PC40 Extraktionsmedel
- Processkategori
PROC4 Kemisk produktion dar mojligheter till erpong uppstar
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i slutgrocess utan sannolikhet fér exponering ellercesser
med motsvarande inneslutningsférhallanden.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i slotkontinuerlig process med tillfallig kontrollerad
exponering eller processer med motsvarande innaslgsforhallanden.
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kenaskdustrin i slutna satsvisa processer med tilial
kontrollerad exponering eller processer med motamee inneslutningsforhallanden
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
PROC9 Overforing av amne eller blandning till snehallare (for andamalet sarskilt avsedd fyliniligje,
inklusive vagning)
PROC15 Anvéandning som laboratoriereagens
- Kategori for utsattning i miljon
ERC1 Tillverkning av &mnet
ERC2 Formulering till blandning
ERC4 Anvandning av icke-reaktiva processhjalprheideindustrianlaggning (ingen inneslutning i ellea
vara)
ERC6a Anvéandning av intermediér
- Beskrivning av de arbeten/férfaranden som det tagiiéinsyn till i expositionsscenariot
Se avsnitt 1 i bilagan till sékerhetsdatabladet.
- Anvandningsvillkor Motsvarande bruksanvisningen.
- Langd och frekven$ arbetsdagar/vecka.
- Fysikalisk parameter
- Fysikalisk beskaffenheFlytande
- Amnets koncentration i blandninge®blandat &mne.
- Anvand mangd per tidsintervall eller arbete
5 ton per dag
Motsvarande bruksanvisningen.
- Ovriga anvandningsvillkor
- Ovriga anvandningsvillkor med inverkan pa miljoexpitionen
Anvandning endast ovanfor fast underlag.
laktta kapitel 6 i sdkerhetsdatabladet (atgardet gavsiktlig utsattning).
- Ovriga anvandningsvillkor med inverkan pa arbetstagxpositionen
Undvik kontakt med huden.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.

Forvaras atskilt fran antandningskallor - rokningrbjuden.
(Fortsattning pa sida 12)
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(Fortsattning fran sida 11)
- Ovriga anvandningsvillkor som paverkar konsumentas exponering=orvaras oatkomligt for barn.
- Ovriga anvandningsvillkor som paverkar konsumentes exponering under tiden fér anvandningen av
produkten
Inte anvandbar
- Riskhanteringsatgarder
- Arbetstagarskydd
- Organisatoriska skyddsatgarder
Inga speciella atgarder kravs.
Tillampa god industrihygien.
Det rekommenderas, att ovan namnda skyddshandskatstand mot kemikalier klarlaggs meq
handsktillverkaren.
- Tekniska skyddsatgarder
Se till att det finns explosionsskyddade anlaggsuetar.
Produkten far endast anvandas i slutna system.
Sorj for lamplig utsugningsanordning vid bearbetymaskinerna.
- Personliga skyddsatgarder
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med huden.
Skyddshandskar
Handskar av gummi
- Konsumentskyddsatgarder
Sakerstall att markningen ar tillfredsstéllande.
Forvaras i last utrymme och oatkomligt for barn.
- Miljoatgarder
- VattenFar inte hamna i kanalisationen.
- Marken Far inte tranga ner i marken.
- Avfallsatgarder
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Séakerstall, att avfallet samlas ihop och kvarhalls.
- Avfallshantering Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Faeititmmas i avloppsnatet.
- Typ av avfallDelvis tomda och smutsiga forpackningar
- Expositionsprognos
- Konsumenterinte relevant for detta expositionsscenarium.
- Riktlinjer for nedstromsanvandaréngen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
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